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前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。

本文件由四川省市场监督管理局提出、归口、解释并组织实施。

本文件起草单位：四川金星清洁能源装备集团股份有限公司。

本文件主要起草人：××××、××××。
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加氢站运营安全评估规范

1 范围

本文件规定了加氢站运营过程中安全评估的基本要求、安全评估内容、安全评估方法等内容。

本文件适用于各种供氢形式的加氢站以及加氢合建站中的加氢站部分。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适

用于本文件。

GB/T 24499 氢气、氢能与氢能系统术语

GB/T 37244 质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气

GB 50156 汽车加油加气加氢站技术标准

GB 50516 加氢站技术规范

3 术语和定义

GB/T 24499、GB 50516、GB 50156界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

加氢区 hydrogen fueling area

加氢站内布置加氢机及附件、加氢作业现场及环境、加氢车辆和作业人员进行加氢作业的区域。

4 基本要求

加氢站运营单位依法取得必要的执照或许可，对外营运的加氢站运营单位还应取得对外经营资质，

并在站内显著位置悬挂资质文件和营业执照。

5 安全评估内容

5.1 安全管理

5.1.1 加氢站岗位应按照法律法规设置，应配备与企业经营规模相适应的安全管理人员以及加氢作

业人员，专职安全管理员至少 1人，装卸管理人员不少于1人，加氢站作业人员每个班次不少于 2人，

配备检查人员每个班次至少 1人。

5.1.2 加氢站运营单位应建立健全安全运行管理机构和管理制度，制定各级安全责任人，确定各岗

位的安全职责，加氢站站长为第一安全负责人。
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5.1.3 加氢站安全生产规章制度应包括但不限于：全员安全生产责任制度、运行现场安全管理制度、

安全生产教育培训制度、安全检查管理制度、消防安全管理制度、设备设施维护保养制度、安全生产

投入保障制度、应急管理制度、危险化学品安全管理制度、工作人员操作制度。

5.2 设备管理

5.2.1 加氢站应按照 GB 50156、GB 50516 的规定执行，结合加氢站特点，对站内储氢容器、氢气

压缩机、加氢机、卸氢柱、顺序控制盘、冷水机组、冷冻机组、液氢储罐、液氢增压泵等主要设备及

氢气管道系统的日常运行维护保养、应急维修、停运、 复运、更换、报废、备品备件管理等提出安

全管理规定，制定设备安全操作规程。

5.2.2 加氢站计量器具、监测仪器或设备应具备有效标定检验证明方能使用。

5.2.3 氢气压缩机间或氢气压缩机撬、储氢容器、加氢区、卸氢区、液氢储罐、箱式液氢撬装设备

等易聚集泄漏氢气的场所，均应设置空气中氢气浓度超限报警装置和通风/稀释装置。当空气中氢气

含量达到 0.4%（体积分数）时，应报警并记录；当空气中氢气含量达到 1.6%（体积分数）时，应发

出停机信号并立即停止加氢。

5.2.4 氢气长管拖车卸气端、氢气管束式集装箱卸气端、撬装式氢气压缩机组、容器和加氢机顶部，

应设置火焰报警探测器。

5.3 运维管理

5.3.1 设备操作人员应接受有关设备使用培训，熟知设备的使用操作要求和流程，并严格按照设备

操作规程进行操作。设备操作人员应对设备进行定期安全检查，确认所使用的设备功能正常、状态良

好，不应使用存在安全隐患的设备。应对加氢站竣工验收手续以及运营过程中的各项活动记录进行存

档，记录内容包含但不限于：运行日志、巡检记录、检修维护记录、用户投诉处理记录。

5.3.2 氢气设备、管道、容器在投入运行前、检修动火作业前或长期停用后再次启用时，均应使用

氮气进行吹扫置换，分析含氧量不超过 0.5%（体积分数）且不超过 0.2%（体积分数）后再进行作业，

吹扫置换记录应进行档案存档。

5.3.3 加氢机在加氢过程中，因故停电或紧急停机时，应停止氢气加注并关闭自动切断阀。同时，

应完整保留所有数据，并能在恢复供电后重新显示。

5.3.4 在出现紧急情况按下紧急停机按钮时，加氢机应关闭阀门，在 3s 内停止加氢，并向加氢站

内控制系统发出停机信号，直到确认恢复安全状况后，由专项考核合格的设备操作人员对其进行手动

重置。

5.3.5 加氢站应根据维护保养手册及计划，对加氢站的设备进行维护、保养和定期检查，及时发现、

消除安全隐患，确保设备的状态良好，日常维护保养记录应进行存档。

5.3.6 加氢站应按照规定的检验周期对安全泄放装置、压力表、传感器、压力管道和储氢容器相关

安全附件、氢气浓度超限报警装置、火焰探测装置等进行检验，记录检验信息并保留结果文件。

5.3.7 加氢站应按照规定的检验周期对电气防爆防雷防护用品、防护服、防静电服/鞋、便携式氢气

检测器/报警仪、防静电绝缘胶垫（配电间内）、静电接地报警仪、人体静电释放器等进行检验，记

录检验信息并保留结果文件。

5.3.8 加氢站内操作和维修人员工作期间应穿戴防静电工作服及防静电鞋；进入加氢区及进行加氢
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操作 前应先触摸人体静电释放器，并携带防爆对讲机，不应携带手机进入加氢区，遇到雷暴及恶劣

天气应停止作业。

5.3.9 设备操作人员在加氢前应对储氢气瓶和车辆安全的状态进行查验，确认车辆已关闭总电源、

车辆 储氢气瓶在规定检验周期内且压力、连接接口等参数与充装设备匹配后，方可进行加注。加氢

车辆进入加氢区后，停车熄火，司机进入指定区域等候，乘客不应进入加氢区。加氢机启动时，加氢

机应测量车载氢系统初始压力，数值异常时（系统初始压力小于 2.0MPa 或大于公称工作压力）应立

即终止加注。

5.3.10 加氢站应实行信息化管理，压力、温度、加气量等数据的能够实时监控和保存。

5.3.11 加氢站应建立和使用车用氢气瓶质量安全追溯系统，搭建具有自动采集、保存记录功能的信

息化平台，采用信息化技术对气瓶充装过程进行管理。

5.4 氢气质量管理

加氢站用于质子交换膜燃料电池汽车的氢气品质应符合 GB/T 37244-2018 中 4 的规定。加氢站外

购氢气生产单位，应具备氢气生产或销售许可资质，提供产品质量合格证明及移动式储氢容器充装记

录文件，并按批次提供具备相应资质的第三方检测报告。

5.5 消防安全管理

加氢站应做好应急消防管理，按照消防法律法规要求配置义务消防员、制定教育培训和训练方案。

配备完善的消防设施。制定消防安全操作规程、制定消防预案、定期开展消防演练和专项应急演练、

制定消防档案等。应按 GB 50516 相关要求配备消防器材，定期对消防设施、器材进行检查、维护与

保养。 宜建设消防安防联动系统，提高应急处置能力。

5.6 风险管理

5.6.1 加氢站应制定和完善应急预案，定期修订，组织演练。预案内容主要包括：事故风险分析、

组织机构与职责、预防与预警、应急处置程序、应急处置原则和措施、周边居民等社会风险定量分析

及对策措施等。

5.6.2 加氢站应建立重要应急物资的监管、储备和使用管理制度，并配备足够的防火、防爆、防涝、

防冻、防恐等应急抢险物资。

5.6.3 加氢站发生故障导致事故，造成停产停业的，应及时上报行业管理部门。故障及事故记录应

存档。

5.7 档案管理

5.7.1 加氢站应建立运行信息的记录、保存、使用、管理制度，记录数据应包括：

——加氢站竣工验收资料、经营许可资料；

——设备、加氢装置运行日志（运行参数、加注信息、音视频等）；

——采购（如有）及卸氢记录；

——氢气品质检测记录；

——吹扫置换作业记录；
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——设备、装置、电气防爆防雷防护用品等维护保养记录；

——人员培训记录；

——安全教育培训档案；

——检验标定记录；

——安全监控系统数据（参数、音视频）；

——故障或事故记录；

——特种作业人员台账；

——设备设施台账；

——应急救援物资台账；

——特种设备台账和特种设备安全技术档案；

——安全例会记录；

——劳动防护用品发放记录；

——危险作业审批记录；

——隐患排查治理台账；

——应急演练记录。

5.7.2 加氢站应对以上数据进行实时记录与定期保存，应至少保留三个月。

6 安全评估方法

加氢站安全评估方法采用定性评估方法中的安全检查表法，逐项检查是否符合要求，见附录表A.2；

并最终形成附录表A.1，从而对加氢站做出安全评估，如有整改，则还需提供整改报告，见附录表A.3。
A

A
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附 录 A

（规范性）

加氢站运营安全评估报告

A.1 加氢站安全评估报告应符合表 A.1 的规定。

表 A.1 加氢站运营安全评估报告

产权单位： 运营单位：

注册地址： 经营地址：

联 系 人： 电 话：

加气站类型：运营加氢站 □ 企业内部加氢站 □ 加氢与 合建站

储氢量：总质量 Kg；其中，储氢瓶 个 Kg，液氢储罐 个 Kg，长管拖车 辆 Kg。

受检站： 检查日期：

站 址：

A类问题：（严重安全隐患）

B类问题：（一般安全隐患）

C类问题：（安全提示）

整改要求：是否停运： ；整改要求：企业需在 天内完成整改并提交整改报告。

提示：1、以上发现的问题请运营商自行排查其余未抽检到的权属站点。

2、A 类隐患项存在的加氢站应立即停运，并在限定时间之内整改完成。

3、请在规定的整改周期内完成整改报告，并书面告知检查组。

检 查 人（签名）： 电话：

监 督 人（签名）： 电话：

产权单位（签名）： 电话：

说明：对于检查中的问题，按照风险等级划分为 A（严重隐患）、B（一般隐患）、C（安全提示）三类，督促企业限

期整改。

A 类问题为严重影响氢安全，可能造成严重事故后果（包括不限于氢气泄露、氢气爆炸、保护失效、消防安全）

的安全隐患，严重安全隐患在检查项中进行说明。对于发现存在任何一项A类隐患的场站，均要求运营企业立即断

电并限期整改。

B 类问题为不符合标准、当地监管部门要求的安全隐患，可能影响站内正常安全生产，可能造成管理疏漏的安

全风险问题。

C 类问题为安全提示，主要针对于场内暂时不具备条件，安全风险小，但存在大量标准下限或要求下限问题，

可能造成一般安全隐患的内容。
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A.2 安全评估清单见表 A.2。

表 A.2 安全评估清单

序号 检查项目 内容 判定方法 结果 依据

1 基本要求 许可资质 具备：气瓶（移动式压力容器）充装许可证。 不具备为严重安全隐患。
□符 合

□严重隐患

《四川省氢燃料电池汽车车

用加氢站建设运营管理暂行

办法》第三章第十三条

2

安全管理

岗位设置

专职安全管理员至少 1人，装卸管理人员不少于 1人，加氢站

作业人员每个班次不少于 2人，配备检查人员每个班次至少 1

人。

未设置的为不符合，属于严重安全隐患。
□符 合

□严重隐患

《四川省氢燃料电池汽车车

用加氢站建设运营管理暂行

办法》第三章第十四条

3

安全运行

管理机构

及管理制

度

建立健全安全运行管理机构和管理制度。重点明确了以下内容：

1）主要负责人、安全生产管理人员、各岗位从业人员的安全生
产职责。

2）安全生产管理机构、各部门的安全生产职责。

3）安全生产责任考核及奖惩的内容。

1）全都具备的为合格。

2）存在 2条以内（包含 2条）未包含的

为一般安全隐患。

3）3条全部不包含的判定为不合格。

□合 格

□一般隐患

□不 合 格

《中华人民共和国安全生产

法》第四条、第二十一条、

第二十二条、第二十五条；

《四川省氢燃料电池汽车车

用加氢站建设运营管理暂行

办法》第四章第十八条

4
安全生产

规章制度

安全生产规章制度齐全：

1）全员安全生产责任制度。

2）运行现场安全管理制度。

3）安全生产教育培训制度。

4）安全检查管理制度。

5）消防安全管理制度。

6）设备设施维护保养制度。

7）安全生产投入保障制度。

8）应急管理制度。

9）危险化学品安全管理制度。

10）工作人员操作制度。

1）全部具备的为合格。

2）存在 3条以内（含 3条）未体现的为

一般安全隐患。

3）存在 4条及以上未涉及的为不合格。

□合 格

□一般隐患

□不 合 格

《中华人民共和国安全生产

法》第四、 二十三条；《四

川省氢燃料电池汽车车用加

氢站建设运营管理暂行办

法》第四章第十八条
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表 A.2 安全评估清单（续）

序号 检查项目 内容 判定方法 结果 依据

5

设备管理

安全操作

规程
制定了加氢站内设备的安全操作规程。

安全操作规程存在与实际不符、模板化、

照抄照搬或未更新不适用的为不符合，不

符合为一般安全隐患。

□符 合

□一般隐患

《中华人民共和国安全生产

法》第十八 （二）条、第二

十二条

6 设备维护

对站内压缩机、储氢压力容器、加氢机等关键设备及配套安全

处置装置、氢气泄漏传感器和火焰探测器等安全设施，定期检

查检验，并做好相关记录，及时发现、消除安全隐患，确保设

备的状态良好。

1）3 处以内（不含 3 处）的压力表、安

全阀过期，3 个以内（不含 3 处）的火

焰探头、氢气探头失效为一般安全隐患；

超过（包含）3 处压力表、安全阀过期半

年以上，为严重安全隐患。

2）超过（包含）2 个红外火焰探测器探

头、可燃气体探测器探头失效；红外火焰

探测控制器、可燃气体探测控制器失效、

损坏为严重安全隐患。1个红外火焰探测

器探头、可燃气体探测器探头失效的为一

般安全隐患。

□符 合

□一般隐患

□严重隐患

GB/T 31138-2014《加氢站安

全技术规范》13.1.4

7

保护设施

站内氢气长管拖车卸气端、撬装式氢气压缩机组、储氢容器邻

近处和加氢机顶部，设置火焰报警探测器。

1）红外火焰探测器探头偏离加氢机顶部、

储氢容器为一般安全隐患。

2）超过（包含）1 处未设置红外火焰探

测器为严重安全隐患。

□符 合

□一般隐患

□严重隐患

GB 50516-2010《加氢站技术

规范》 7.3.1

8
在压缩机（撬装式压缩机）、储氢容 器等气体容易聚集、泄露

的场所，安装可燃气体探测器报警、事故排风等装置。

超过（包含）1 处未设置事故排风、可燃

气体探测器为严重安全隐患。

□符 合

□严重隐患

GB 50516-2010《加氢站技术

规范》 7.3.3

9

在可能引起氢泄漏、火灾等风险隐患的重要设备、主要操作点

等明显处应用突出颜色标出关键急停开关、紧急 截止阀、放空

阀等安全部件。

1）未用突出颜色标出的为一般安全隐患。

2）卸氢区、设备区、加氢区、控制室任

何一处未设置急停开关为严重安全隐患。

□符 合

□一般隐患

□严重隐患

《中华人民共和国安全生产

法》第 三十二条
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表 A.2 安全评估清单（续）

序号 检查项目 内容 判定方法 结果 依据

10

运维管理

人员培训

生产经营单位应当依照国家和省的规定对从业人员进行安全生

产教育和培训，建立规范的从业人员培训教育档案，未经教育

培训合格的人员不得上岗作业。特种作业人员应当按照国家和

省的有关规定，由特种作业人员培训机构进行与本工种相适应

的、专门的安全技术理论和实际操作培训，并经安全生产监督

管理部门组织考核合格，取得特种作业操作资格证书后，持证

上岗。特种设备作业人员的培训、考核、资格证书的颁发按照

国务院有关规定执行。

安全生产教育培训档案存在遗漏的，或学

时不够的，为不符合，属于一般安全隐患。

□符 合

□一般隐患

《四川省安全生产条例》第

二十四条

11 氮气要求
氢气系统和设备，均应设置氮气吹扫装置，所有氮气吹扫口前

应配置切断阀、止回阀。吹扫氮气中含氧量不应大于 0.5%。

氮气浓度大于 98%但小于 99.5%的为一般

安全隐患。

□符 合

□一般隐患

GB 50516-2010《加氢站技术

规范》 7.2.6

12

安全生产

相关记录

档案

查看事故隐患排查治理情况记录（台账如实记录 事故隐患处理

情况，隐患台账体现“ 闭环 ”，至少体现责任人、时限、预

案、整改措施、资金、 验收等内容）。

1）隐患处理情况记录存在遗漏的为一般

安全隐患。

2）未整改的为严重安全隐患。

□符 合

□一般隐患

□严重隐患

《中华人民共和国安全生产

法》第四十一条、第四十六

条；《安全生产事故隐患排

查治理暂行规定》第十条

13 作业管理

加氢站内严禁火种，动火作业需执行作业管理制度；站内工作

人员应着防静电工作服和不带铁钉的鞋，作业区和设备区入口

处应设置人体静电释放装置，无关人员不应进入除加氢区之外

的生产作业区域。

1）无关人员进入除加氢区外生产作业区

域的为一般安全隐患。

2）动火作业审批流程存在代签或代替行

为的，审批人知晓的为一般安全隐患。

3）站内存在火种的、工作人员穿铁钉鞋、

人体静电释放装置无效，动火作业未执行

或审批不全的为严重安全隐患。

4）审批人未知的为严重安全隐患。

□符 合

□一般隐患

□严重隐患

《中华人民共和国安全生产

法》第四十三条、GB

50516-2010《加氢站技术规

范》10.3.1、13.0.3

14
氢气质量

管理
气体质量

气体质量应符合国家和本市要求，满足氢燃料电池汽车使用要

求。

未提供进站氢气组分报告的为一般安全

隐患。

□符 合

□一般隐患

GB 50516-2010《加氢站技术

规范》 6.1.1
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表 A.2 安全评估清单（续）

序号 检查项目 内容 判定方法 结果 依据

15
消防安全

管理
消防设施

维护

配备完善的消防设施，制定消防安全操作规程，并定期对消防

设施、器材进行检查、维护与保养。

1）超过 1 处，不足 3 处消防

栓过期为一般安全隐患。

2）超过（包含）3 处消防栓过

期为严重安全隐患。

□符 合

□一般隐患

□严重隐患

GB 50516-2010《加氢站技术规范》

7.1

16

风险管理

应急救援

预案

应编制应急预案，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处

置方案，以及应急处置卡。建立事故应急处置领导机构，制定

应急预案并包含本单位、周边居民单位等社会风险分析内容，

应急预案要素齐全（制定了重点岗位应急处置卡，应急预案内

容全面，可操作性强，应急预案经过了论证或评审）。

1）未设置综合应急预案或专项

应急预案不全的，以及应急预案

中要素缺失的为一般安全隐患。

2）应急预案未经过讨论或评审

的为严重安全隐患。

□符 合

□一般隐患

□严重隐患

《生产安全事故应急预案管理办

法》第 十九、二十一条；《生产安

全事故应急预案管理办法》第二章；

GB/T 29639-2020《生产经营单位生

产安全事故应急预案编制导则》第

六、第七、第八章

17 应急演练

按规定定期组织应急演练（不存在演练流于形式等情况）。

（每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演

练，每半年至少组织一次现场处置方案演练）

1）演练流于形式的为一般安全

隐患。

2）半年未组织现场处置方案演

练，一年未组织综合应急预案演

练或专项应急预案演练的为严

重安全隐患。

□符 合

□一般隐患

□严重隐患

《中华人民共和国安全生产法》第

八十 一条；《生产安全事故应急条

例》第六、八条；《生产安全事故

应急预案管理办法》第三十三、三

十五、三十六条

18 运营记录
运行日志、巡检记录、检修维护记录、安全设备设施定期维护

保养记录、用户投诉处理记录齐全，相关处置资料存档完整。

记录不全，存档不完整的为一般

安全隐患。

□符 合

□一般隐患

《中华人民共和国安全生产法》第

三十六条

19 档案管理 档案记录

建立运行信息的记录、保存、使用管理制度台账记录，包含人

员、设备、物资台账，设备检测维修、检查保养记录，安全教

育、培训，危险作业、隐患排查、应急演练记录等。

1）档案缺失或记录缺失、缺项

的为一般安全隐患。

2）未设置安全教育、危险作业、

隐患排查、应急演练、设备的任

何一条记录和台账的为严重安

全隐患。

□符 合

□一般隐患

□严重隐患

GB/Z 34541-2017《氢能车辆加氢设

施安全运行管理规程》第 8.3 条
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A.3 加氢站运营安全评估整改报告见表 A.3。

表 A.3 加氢站运营安全评估整改报告

产权单位： 运营单位：

注册地址： 经营地址：

联系人： 电 话：

加气站类型：运营加氢站 □ 企业内部加氢站 □ 加氢与 合建站

储氢量：总质量 Kg；其中，储氢瓶 个 Kg，液氢储罐 个 Kg，长管拖车 辆 Kg。

受检站： 检查日期：

站 址：

序号 安全评估清单内容 整改内容 整改结果

整改结论： 合格□ 不合格□

检 查 人（签名）： 电话：

监 督 人（签名）： 电话：

产权单位（签名）： 电话：
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